
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruksanvisning 
 
LIFTKET B13 / LIFTKET B15 
Elektrisk kättingtelfer 
 
 
 

 
 Påbörja inte arbetet med 

elkättingtelfern innan alla som arbetar 
med den har läst noggrant genom och 
tagit del av bruksanvisningen och har 
attesterat detta med sin namteckning 
på bruksanvisningens sista sida. 

  



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIFTKET Hoffmann GmbH 
Dresdener Straße 64-68 
04808 Wurzen / Germany 
'  +49-3425-89 24-0 
7 +49-3425-89 24-99 
*  sales@liftket.de 
Ĝ www.liftket.de 
 
 
Ho 09/2017 schwedisch 
Översättning av den tyska originaltexten 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2017 
 

http://www.liftket.de/


 

 

3 

Innehållsförteckning 

1 Säkerhetsanvisningar .................................................................................................................................. 5 
1.1 Föreskrifter .................................................................................................................................................. 5 
1.2 Ändamålsenlig användning av kättingtelfern ............................................................................................... 6 
1.3 Tillämpningskriterier ..................................................................................................................................... 6 
1.4 Ej tillåten användning ................................................................................................................................... 7 
1.5 Skötselanvisningar....................................................................................................................................... 7 
1.6 Reservdelar ................................................................................................................................................. 7 

2 Teknisk översikt ........................................................................................................................................... 8 
2.1 Kompletteringsmöjligheter ........................................................................................................................... 8 
2.2 Principskiss av lastkättingens montering ..................................................................................................... 8 
2.3 Genomskärningsbild .................................................................................................................................... 9 
2.4 Förklaring av typbeteckning ......................................................................................................................... 9 

3 Transport och förvaring .............................................................................................................................. 10 
3.1 Transport ................................................................................................................................................... 10 
3.2 Förvaring ................................................................................................................................................... 10 

4 Montage ..................................................................................................................................................... 11 
4.1 Mekanisk montering ................................................................................................................................... 11 
4.1.1 Lastkrokshylsa ........................................................................................................................................... 11 
4.1.2 Underblock ................................................................................................................................................ 11 
4.1.3 Stationär telferupphängning ....................................................................................................................... 12 
4.1.3.1 Upphängning med 2-hålig upphängningsok .............................................................................................. 12 
4.1.3.2 Upphängning med enhålig upphängningsögla ........................................................................................... 13 
4.1.3.3 Upphängning med upphängningskrok ....................................................................................................... 15 
4.1.4 Telfer med elektrisk åkvagn ....................................................................................................................... 17 
4.1.4.1 Mekanisk montering ................................................................................................................................... 17 
4.1.4.2 Elektrisk anslutning av åkvagnen............................................................................................................... 18 
4.1.4.3 Elektrisk bromsöppning ............................................................................................................................. 18 
4.1.5 Kättingsamlare ........................................................................................................................................... 19 
4.1.5.1 Montering av kättingsamlare ...................................................................................................................... 19 
4.1.5.2 Överstora kättingsamlare ........................................................................................................................... 20 
4.1.6 Ändstopp ................................................................................................................................................... 21 
4.1.7 Växelhusventilation .................................................................................................................................... 21 
4.1.8 Montering av lastkätting ï 1-partigt utförande ............................................................................................ 22 
4.1.9 Montering av lastkättingen ï 2-partigt utförande ........................................................................................ 23 
4.1.10 Byte av lastkätting och kättingstyrning samt kättingförare ......................................................................... 24 
4.1.10.1 1-partigt utförande ..................................................................................................................................... 24 
4.1.10.2 2-partigt utförande ..................................................................................................................................... 25 
4.2 Elektriska anslutningar ............................................................................................................................... 26 
4.2.1 Nätanslutning ............................................................................................................................................. 26 
4.2.2 Kontaktorstyrning ....................................................................................................................................... 27 
4.2.3 Elektrisk styrning av eltelferns broms ........................................................................................................ 27 
4.2.4 Elektriska gränslägesbrytare ..................................................................................................................... 27 
4.2.4.1 Principskiss av elektriska gränslägesbrytare ............................................................................................. 27 
4.2.4.2 Montering och demontering av den elektriska gränslägesbrytarens axel .................................................. 28 

5 Hantering ................................................................................................................................................... 29 
5.1 Manöverdon ............................................................................................................................................... 29 
5.2 Radio-fjärrkontroll ...................................................................................................................................... 30 
5.3 Lastbindning .............................................................................................................................................. 30 

6 Första användningen ................................................................................................................................. 31 
6.1 Allmänna villkor och förutsättningar ........................................................................................................... 31 
6.2 Besiktning innan den första idrifttagningen ................................................................................................ 31 
6.3 Besiktning vid idrifttagning ......................................................................................................................... 31 
6.3.1 Besiktningens innehåll ............................................................................................................................... 31 
6.3.2 Besiktningens genomförande .................................................................................................................... 32 
  



 

 

4 

 

7 Användning ............................................................................................................................................... 33 
7.1 Ändamålsenlig användning ....................................................................................................................... 33 
7.2 Kvarstående risker .................................................................................................................................... 33 
7.2.1 Klämningsrisk ............................................................................................................................................ 33 
7.2.2 Brännrisk ................................................................................................................................................... 33 
7.2.3 Hängande last / nedfallande föremål ......................................................................................................... 33 
7.3 Arbete med telfern ..................................................................................................................................... 34 
7.3.1 Arbetets början .......................................................................................................................................... 34 
7.3.2 Driftsinstruktioner ...................................................................................................................................... 35 
7.3.3 Avveckling ................................................................................................................................................. 36 

8 Inkopplingtid .............................................................................................................................................. 37 
8.1 Elkättingtelfers inkopplingtid ...................................................................................................................... 37 
8.1.1 Korttidsdrift ................................................................................................................................................ 37 
8.1.2 Intermittent drift ......................................................................................................................................... 38 
8.1.3 Exempel .................................................................................................................................................... 38 
8.2 Inkopplingstider för elåkvagnar.................................................................................................................. 38 

9 Besiktningar............................................................................................................................................... 39 
9.1 Besiktning vid drift bruk engligt DGUV regel 54 (BGV D8 23. § ................................................................ 39 
9.2 Besiktning vid drift bruk engligt DGUV regel 52 (BGV D6 25. § ................................................................ 39 
9.3 Återkommande kontroller och besiktningar ............................................................................................... 39 

10 Underhåll ................................................................................................................................................... 40 
10.1 Kontroll och service ................................................................................................................................... 40 
10.2 Bromsar ..................................................................................................................................................... 41 
10.2.1 Telferns broms .......................................................................................................................................... 41 
10.2.1.1 Funktionsbeskrivning ................................................................................................................................. 41 
10.2.1.2 Uppbyggnad .............................................................................................................................................. 41 
10.2.1.3 Bromsens inställning ................................................................................................................................. 42 
10.2.2 Åkvagnens broms ...................................................................................................................................... 43 
10.2.2.1 EFB-bromsen ............................................................................................................................................ 43 
10.2.2.2 ZFB-bromsen ............................................................................................................................................ 43 
10.3 Slirkoppling ................................................................................................................................................ 44 
10.3.1 Funktionsbeskrivning ................................................................................................................................. 44 
10.3.2 Uppbyggnad .............................................................................................................................................. 44 
10.3.3 Slirkopplingens justering ........................................................................................................................... 44 
10.3.4 Granskning av glidkopplingens utlösningsgräns vid återkommande kontroll ............................................. 45 
10.4 Lastkätting ................................................................................................................................................. 45 
10.4.1 Smörjning av lastkättingen vid idrifttagning och under drift ....................................................................... 45 
10.4.2 Förslitningskontroll och byte av lastkättingen ............................................................................................ 45 
10.5 Mätning av lastkrokens förslitning och byte av lastkrok ............................................................................. 46 

11 Smörjning .................................................................................................................................................. 47 
11.1 Växel ......................................................................................................................................................... 47 
11.2 Kätting ....................................................................................................................................................... 47 
11.3 Lastkrokshylsa och underblock ................................................................................................................. 48 
11.4 Åkvagn ...................................................................................................................................................... 49 

12 Driftstörningar ............................................................................................................................................ 50 

13 Åtgärder efter den teoretiska livslängdens slut .......................................................................................... 52 
13.1 Beräkning av den teoretiska livslängden ................................................................................................... 52 
13.2 Bortskaffande av avfall .............................................................................................................................. 52 

14 EG-Försäkran om överensstämmelse (exempel) ...................................................................................... 53 

15 Försäkran för inbyggnad (exempel) ........................................................................................................... 54 
  



 

 

5 

1 Säkerhetsanvisningar 
 
1.1 Föreskrifter 
  
För telferns montage, drift, provning, underhåll och skötsel i Tyskland och inom EU gäller bruksanvisningens 
anvisningar och de följande föreskrifter. 
 
 

Europeiska riktlinjer 

2006/42/EG EG:s Maskindirektiv 

2014/30/EG EMC-direktivet 

2014/35/EG  EG:s Lågspänningsdirektiv 

 
 

Tyska yrkesinspektionens föreskrifter (UVV ï arbetarskyddsbestämmelser) 

DGUV föreskrift 1 (BGV A1:2009) Förebyggandets grundersatser 

DGUV föreskrift 3 (BGV A3:2005) Elektriska anläggningar och apparater 

DGUV föreskrift 52 (BGV D6:2000) Kranar 

DGUV föreskrift 54 (BGV D8:1997) Vinschar, domkraft och dragmaskiner 

DGUV regel 100-500 (BGR 500-2.8:2008) Drivandet av lastdon och lyftverk 

DGUV grundsats 309-001 (BGG 905:2004) Kranprovning 

 
 

Harmoniserade standarder 

DIN EN ISO 12100:2010 Maskinsäkerhet 

DIN EN 14492-2:2006+A1:2009 Lyftkranar ï Maskindrivna vinschar och lyftblock 

DIN EN 818-7:2002+A1:2008 Kättingar för lyftändamål, klass T 

DIN EN ISO 13849-1:2008 Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem ï Allmänna 
konstruktionsprinciper 

DIN EN 60034-1:2010 Roterande elektriska maskiner ï Märkdata och driftegenskaper 

DIN EN 60034-5:2001+A1:2007 Roterande elektriska maskiner ï Kapslingsklasser för elektriska 
maskiner (IP-beteckning) 

DIN EN 60204-1:2006 Maskiners elutrustning ï Allmänna krav 

DIN EN 60204-32:2008 Maskiners elutrustning ï Krav för lyftändamål 

DIN EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 Kapslingsklasser (IP-beteckning) 

DIN EN 60947-1:2007+A1:2011 Kopplingsapparater med lågspänning ï Allmänna krav 

DIN EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitet hos utrustning i 
industrimiljö 

DIN EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet ï Emission från utrustning i bostäder, 
kontor, butiker och liknande miljöer 

DIN EN 61000-6-4:2007+A1:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet ï Emission från utrustning i 
industrimiljö 

DIN EN 82079-1:2013 Sammanställning av bruksanvisningar, uppdelning, innehåll och 
skildring 

 
 

Standarder och tekniska specifikationer 

FEM 9.511:1986 Beräkningsbas för serienlyftverk, klassificering av drivmekanismer 

FEM 9.683:1995 Val av lyft- och drivmotorer 

FEM 9.751:1998 Maskindrivna serienlyftverk - säkerhet 

FEM 9.755:1993 Åtgärder för att uppnå säkra driftperioder 

 
 
Tillverkaren ansvarar ej för följderna vid överträdelse av säkerhetsföreskrifter och denna bruksanvisning. 
 
I andra länder andra föreskrifter ska beaktas. 
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1.2 Ändamålsenlig användning av kättingtelfern 
 
Den elektriska kättingtelfern är avsedd för vertikala lyft och sänkning av laster och horisontell transport (med åkvagn).  
 
Tillverkaren ansvarar ej för eventuella skador som härrör från oändamålsenlig användning av kättingtelfern. 
Oändamålsenlig användning sker på användarens egen risk. 
 
Elkättingtelfern får behandlas bara av personer som är utbildade av ägaren, som har tagit del av bruksanvisningen 
och har fri tillgänglighet till denna. Påbörja inte arbetet med elkättingtelfern innan alla som arbetar med den har läst 
noggrant genom och tagit del av bruksanvisningen och har attesterat detta med sin namnteckning på 
bruksanvisningens sista sida. 
 
 

OBS! 

Användaren ska säkerställa att telferns upphängningspunkter är utformade så att de 
kan på ett säkert sätt uppta de krafterna som uppstår. Den elektriska telfern får endast 
användas om den är upphängd enligt föreskrifter som försäkrar att lastkättingen kan 
under arbetets gång genom sin egen vikt utan hinder säkert löpa ut ur telfern. 
Avvikelser från den här anvisningen kan leda till kättingstrassel och skador på telfern. 

 

 
 

VIKTIGT 

Innan telfern tas i drift skall användaren förvissa sig att alla elanslutningarna är utförda 
enligt gällande föreskrifter, alla kablar är oskadade och telfern kan göras strömlös med 
en huvuddelkopplare. 
 
Arbeten på telfern får endast utföras av härför utbildad personal (fackman) efter 
kranens avstängning med huvuddelkopplaren och säkring av arbetsområdet. 

 

 
 
Denna bruksanvisning är avsedd för att arbeten med eltelfern skall kunna ske på ett säkert sätt. Dessa råd och 
anvisningar måste därför följas. De skall dock inte betraktas som fullständiga. Bruksanvisningen måste alltid vara 
komplett och i full läsbart skick. 
 
Vid eventuella problem eller frågor kontakta vår auktoriserade lokala representant. 
 
 

ANMÄRKNING 

Tillverkaren ansvarar ej för skador eller driftstörningar som uppkommer på grund av 
följande: 

¶ oändamålsenlig användning 

¶ egenmäktig förändring av drivsystemet 

¶ icke fackmässigt arbete på och med telfern 

¶ hanteringsfel 

¶ underlåtelse att följa bruksanvisningen 

 

 
 
1.3 Tillämpningskriterier 
 

 Användningsintervall Anmärkningar 

Temperatur ï20°C ... +40°C värmeslingor (fakultativ) 

Luftfuktighet högst 85% får inte sjunka under daggpunkten 

Elektriskt skydd IP 54 IP 55 (fakultativ) 

Isoleringsklass F (155°C)  

Användning på höjd högst 1000 meters höjd över havet (NN)  

 
 

ANMÄRKNING Vid annorlunda tillämpningskriterier eller vid drift i aggressiv miljö rådfråga tillverkaren. 
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1.4 Ej tillåten användning 
 

VIKTIGT 
Åsidosättande av de följande förbuden kan leda till dödliga eller allvarliga skador (t.ex. 
invaliditet). 

 
 
Ej tillåten användning: 
 

¶ Alla former av persontransport 

¶ Ideliga korta in- och urkopplingar 

¶ Driftmässig användning av slirkopplingen (nödändstopp) 

¶ Personer under hängande last (ej hos utförande enligt DGUV V17 (BGV C1)) 
 

¶ Hantering av större laster än maxlast (nominell last) 

¶ Sneddrag eller släppande av last 

¶ Lossryckning av last som fastnat 

¶ Lyft av lock från kärl med undertryck 

¶ Dragning i manöverdonet eller kabeln när telfer i åkvagn skall förflyttas, detta gäller även med dragavlastad 
manöverkabel 

 

¶ Användning av lastkättingen som slinga runt gods eller anslag 

¶ Drift med längre kätting än vad kättingsamlaren är avsedd för 

¶ Drift innan telfern kontrolleras av fackman 

¶ Reparation utan fackkunskap  

¶ Reparationer får endast utföras med frånslagen huvuddelkopplare samt utan hängande last 

¶ Överskridande av den tillåtna inkopplingsdriften 

¶ Fortsatt drift sedan tidsintervallen för återkommande kontroll eller besiktning har löpt ut 
 
 
1.5 Skötselanvisningar 
 

VIKTIGT 
Åsidosättande av de följande förbuden kan leda till materiella skador samt mindre eller 
allvarliga personskador. 

 
 

¶ Lasten får inte förflyttas förrän den är säkert kopplad och då ingen person befinner sig i farozonen (DGUV regel 
54 (BGV D8)). 

¶ Lasten skall vara placerad vertikalt under telfern före lyft. 

¶ Lastkättingen får ej kopplas över någon kant. 

¶ Sänk ej underblocket så långt att det bildas en stor slinga. 
 

¶ Vid drift i aggressiv miljö rådfråga tillverkaren. 

¶ Innan brandfarligt gods eller annat farligt gods hanteras rådfråga tillverkaren. 
 

¶ Om nödstoppsknappen blivit intryckt skall orsaken undersökas och åtgärdas av fackman. Därefter får 
nödstoppsknappen återställas. 

¶ Starta alltid en lyftrörelse med telferns lägsta hastighet. Sträck upp lastkätting och lyftredskap innan lyftet. 

¶ Vid drift av telfern vid en höjd som kan nås med hand är det förbjudet att röra kätting där den går in i enheten och 
säkerhetsåtgärder måste tillgripas för att förhindra detta. 

 
 
1.6 Reservdelar 
 

ANMÄRKNING 

Endast originalinfästningsdetaljer, reservdelar och tillbehör får användas. Garantin gäller 
endast för dessa delar. 
 
Tillverkaren bär inget ansvar för skador som uppstår på grund av att andra än 
originaldelar eller tillbehör använts. 
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2 Teknisk översikt 
 
2.1 Kompletteringsmöjligheter 
 
Det monteringsvänliga byggsatssystemet möjliggör problemfri ombyggnad av kättingtelfern mellan 1-partigt och 2-
partigt utförande. Telfern kan användas i stationärt utförande, samt med hand- eller eldriven åkvagn. Stora 
lyfthöjderna och arbetshöjderna är möjliga. 
 
 
 
 

Elektrisk åkvagn 

 
 
 

Upphängning med 
upphängningskrok 

 
 
 
 
Telferkropp 
 
 
 

Lastkrokshylsa 

 
 
 
 
 
 
 

Underblock 

 
 

Manöverdon 

 

 
 
 
 
 
 
 

Upphängningsögla 
 
 

Enhålig 
upphängningsögla 

 
 

Strömkabel med 
anslutning 

 
 
 

Ändstopp 
 
 
 
 
 
 

Kättingsamlare med 
säkerhetskätting 

Bild 1: Kompletteringsmöjligheter 
 
 
2.2 Principskiss av lastkättingens montering 
 

OBS! 
Endast originalkätting från tillverkaren får användas. Bara dessa kättingar motsvarar de 
höga krav som ställs på belastning och livslängd. 

 
 
1-partigt utförande  

 
2-partigt utförande 

 

 
 
Kättingstyrning 
 
 
Drivaxeln  
Drivaxeln 
 
Kättingförare 
 
 
Ändstopp 
(ändanslag) 

 
 
Lastkrokshylsa 
 
   Underblock 

 
Bild 2: Principskiss av lastkättingens montering  
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2.3 Genomskärningsbild 
 

1 Hus 

2 Växel 

3 Växelkåpa 

4 Lastkätting 

5 Kättingförare 

6 Kättingstyrning 

7 Kontaktorstyrning 

8 Kontaktorstyrningens kåpa 

9 Motor med bromsenhet och fläkt 

10 Fläktkåpa 

 
3  2   1   9  10 

 

 
 
Bild 3: Elkättingtelferns genomskärningsbild 
 
 
2.4 Förklaring av typbeteckning 
 
Exempel:  Modell B13 
 
  Typ 12500 / 2 - 2,8 / 0,7 
 

       Kryphastighet i m/min 

       Huvudlyfthastighet i m/min 

       Antal kättingparter 

       Maxlast i kg 

 
Tekniska data till den elektriska telfern finns i den bifogade dokumentationen. 
  

7 
 
8 

6 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
4 
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3 Transport och förvaring 
 

OBS! 

Transporten får endast utföras av tränad specialist.  
 
Tillverkaren ansvarar ej för skador som uppkommer till följd av felaktig transport och 
förvaring.  

 
 
3.1 Transport 
 
Telfern och dess tillbehör kontrolleras och emballeras på ett korrekt sätt före leverans. 
 
När produkten anländer kontrollera den med avseende på transportskador och fullständigheten, inklusive 
dokumentationen. 
 
 

OBS! 

Telfrarna får inte transporteras på skadad lastpall. 
 
Telfrarna får inte kastas eller vältas omkull. 
 
Det är inte tillåtet att fastgöra och transportera produkten med skadat rep. 
 
Telfrarna får inte utsättas för regn eller fukt. 

 

 
 
3.2 Förvaring 
 
Telfrarna måste förvaras torrt och rent under följande omständigheter: 
 

¶ förvaring i en byggnad 

¶ lagringstemperatur: mellan -20°C och +40°C 

¶ inga temperaturvariationer och ingen korrosiv miljö 

¶ luftfuktighet: högst 85% 

¶ ingen aggressiv miljö 

¶ ingen direkt solstrålning 
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4 Montage 
 
4.1 Mekanisk montering 
 
4.1.1 Lastkrokshylsa 
 
Lastkrokshylsan är lastupptagande för telfern i 1-partigt utförande.  
Monteringen får endast utföras av fackman enligt DGUV regel 54 (BGV D8 24. §). 
 
 

 
 
 
 

Krokshus 

 

 
 
Insexskruvar 
med fjäderbrickor 
 
 
Krokshusets kåpa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastkrok komplett  
(med mutter, trycklager och 
krokspärr) 

 
Bild 4: Lastkrokshylsans uppbyggnad 
 
 

OBS! 

Vid underhållning skall kroken kontrolleras (förslitning, avståndet mellan två körnslag).  
Kontrollera även lastkrokens axiallager, krokspärr och krokmutterns spännstift. Rengör 
och smörj axiallagern vid behov. Lastkrokhylsans krokmutter säkras med ett spännstift 
genom axeln.  

 
 
Lastkrokshylsans montering ska utföras med de följande moment: 
 

 Maxlast  
[kg] 

Skruvdimension Styck Moment [Nm] 

Lastkrokshylsa för kätting 16×45 mm 6300 M12×60 DIN 912-8.8 4 50 

Lastkrokshylsa för kätting 17,3×48 mm 7500 M12×60 DIN 912-8.8 4 50 

 
Tabell 1: Skruvarnas åtdragningsmoment 
 
 
4.1.2 Underblock 
 
Underblocket är lastupptagande för telfern i 2-partigt utförande.  
Monteringen får endast utföras av fackman enligt DGUV regel 54 (BGV D8 24. §). 
 
 

 
 
 
 

Hus 

 

 
 
 
Insexskruvar 
med självlåsande 
mutter 

 

 
 
 
Kothjul 
 
Lagertapp med glidlager 
 
Säkerhetsstift 
 
 
 
 
 
Lastkrok komplett  
(med krokmutter, trycklager  
och spärr) 

 
Bild 5: Underblockets uppbyggnad 
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Underblockets montering ska utföras med de följande moment: 
 

 Maxlast  
[kg] 

Skruvdimension Styck Moment [Nm] 

Underblock för kätting 16×45 mm 12500 M12×50 DIN 912-8.8 4 50 

Underblock för kätting 17,3×48 mm 15000 M12×50 DIN 912-8.8 4 50 

 
Tabell 2: Skruvarnas åtdragningsmoment 
 
 

OBS! 

Vid underhållning skall kroken kontrolleras (förslitning, avståndet mellan två körnslag). 
 
Kontrollera även kothjulet, lageraxeln, krokspärren och krokmutterns spännstift. Rengör 
och smörj axiallagern vid behov. 
 
Underblockets krokmutter säkras med ett spännstift genom axeln. 

 

 
 
4.1.3 Stationär telferupphängning 
 
4.1.3.1 Upphängning med 2-hålig upphängningsok 
 

OBS! 
Det är förbjudet att använda inte originella befästingsbultar. Särskilt förbjudet är 
användningen av skrovar för att förbinda elektriska kättingtelfern med upphängningar. 

 
 
 

ANMÄRKNING 

Medlevererat 2-hålig upphängningsok passas in i telfern med de båda 
upphängningsbultarna  
i sina respektive hål. Placera brickorna på bultarna och säkra dem med självlåsande 
muttrar.  

 
 
 
Upphängningsok  

med markering 

 
 
 
 

Självlåsande mutter 
 
 
 
Bricka 

 

 
 
 
 
 
 
Markering  
 
 
 
 
 
 
Bult 

 
Bild 6: Upphängning med 2-hålig upphängningsok 
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4.1.3.2 Upphängning med enhålig upphängningsögla 
 

OBS! 
Det är förbjudet att använda inte originella befästingsbultar. Särskilt förbjudet är 
användningen av skrovar för att förbinda elektriska kättingtelfern med upphängningar. 

 
 
 

ANMÄRKNING 
Medlevererad enhålig upphängningsögla passas in i telfern med de båda 
upphängningsbultarna i sina respektive hål. Placera brickorna på bultarna och säkra 
dem med självlåsande muttrar. 

 
 
 
 
Enhålig upphängningsögla  
med markering 
 
 
 
 

Självlåsande mutter 
 
 
 
Bricka 

 

 
 
 
 
 
Telferhusets hål 
 
 
 
 
 
Bult 

 
 
Bild 7: Upphängning med enhålig upphängningsögla 
 
 

OBS! 

Den enhåliga upphängningsöglan ska monteras så att öglans centrum och lastens 
tyngdpunkt ska befinna sig på samma vertikala linje vid 1- eller 2-partigt utförande.  
 
Symbolen för lastkrokshylsa eller underblock (1- respektive 2-partigt utförande) måste 
sitta på telferns kättingsamlarsida! 
 
Vid omblockning mellan 1-partigt och 2-partigt utförande måste den enhåliga 
upphängningsöglan monteras bort från telferhuset. Sedan måste man vända den 
enhåliga upphängningsöglan med 180° och montera på igen. 
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Enhålig upphängningsögla 
 
Markering, symbol för lastkrokshylsa 
 
 
Markering på telfern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastens tyngdpunkt vid 1-partigt utförande 

 
 

 

 
Bild 8: Upphängningsöglans position vid 1-partigt utförande 
 
 

 

 
Enhålig upphängningsögla 
 
 
Markering, symbol för underblock 
 
 
Markering på telfern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastens tyngdpunkt vid 2-partigt utförande 

 
 

 

 
Bild 9: Upphängningsöglans position vid 2-partigt utförande 
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4.1.3.3 Upphängning med upphängningskrok 
 

OBS! 
Det är förbjudet att använda inte originella befästingsbultar. Särskilt förbjudet är 
användningen av skrovar för att förbinda elektriska kättingtelfern med upphängningar. 

 
 
 

ANMÄRKNING 
Upphängningskroken monteras i telfern med de båda bultarna i respektive hål. Placera 
brickorna på bultarna och säkra dem med självlåsande muttrar. 

 
 
 
 
 
 
 

Upphängningskrok  

 
 
 

Självlåsande mutter 
 
 
 
 
Bricka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Telferhusets hål 
 
 
 
Bult 

Bild 10: Upphängning med upphängningskrok 
 
 

ANMÄRKNING Upphängningskroken kan levereras efter önskemål i fast (icke roterande) utförande. 

 
 
 

OBS! 

Upphängningskroken måste vändas vid omblockering mellan 1-partigt och 2-partigt 
utförande. 
 
Upphängningskroken ska monteras så att lastkrokens centrum och lastens tyngdpunkt 
ska befinna sig på samma vertikala linje vid 1- eller 2-partigt utförande. 
 
Symbolen för lastkrokshylsa eller underblock (1- respektive 2-partigt utförande) måste 
sitta på telferns kättingsamlarsida! 
 
Vid omblockning mellan 1-partigt och 2-partigt utförande måste upphängningsöglan 
monteras bort från telferhuset utrustat med upphängningskrok. Sedan måste man vända 
upphängningskroken med 180° och montera på igen. 
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Upphängningskrok 
 
Markering, symbol för lastkrokshylsa 
 
 
 
 
 
Markering på telfern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastens tyngdpunkt vid 1-partigt 
utförande 
 

 
 

 

 
Bild 11: Upphängningskrokens position vid 1-partigt utförande 
 
 

 

 
 
Upphängningskrok 
 
Markering, symbol för underblock 
 
 
 
 
 
Markering på telfern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastens tyngdpunkt vid 2-partigt utförande 
 

 
 

 

 
Bild 12: Upphängningskrokens position vid 2-partigt utförande 
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4.1.4 Telfer med elektrisk åkvagn 
 

ANMÄRKNING 

Samtliga åkvagnar kan användas med 

¶ Smala I-balkar enligt DIN 1025 och Euronorm 24-62 

¶ Mellanbredda I-balkar enligt DIN 1025 

¶ Bredda I-balkar enligt DIN 1025  

 
 

OBS! 

Telferbanans båda ändar skall förses med elastiska gummibuffertar mitt för hjulbanans 
centrum. Dessutom kan telfern levereras med ändgränsställare som tillval. De 
tillhörande utlösarbultar ingår inte i leveransen de ska införskaffas av beställaren. 
 
Åkvagnen på eltelfern modell B13 och B15 är inte lämpad för banor med kurvor. 

 

 
 

 

Gummibuffert 
 
 
 
 

Upphängningsok/-ögla 

 
 
Distansbrickor 

 

 
Åkmotor 
 
 
Kontaktorstyrning 
 
 
Åkvagnens upphängningsbult 

 
Bild 13: Telfer med elektrisk åkvagn 
 
 
Förklaring av typbeteckningar på åkvagnar: 
 
Exempel: EF  N / 12500  4+16 

 
 
 EF ï Elektrisk 

åkvagn 
Flänsbredd N, S1 Maxlast (kg) Åkhastighet, elektrisk åkvagn 

 
 
4.1.4.1 Mekanisk montering 
 

ANMÄRKNING 
De båda upphängningsbultarna monteras in mellan åkvagnens sidoplåtar så att 
avståndet mellan hjulfläns och balkfläns blir ungefär 2 mm. Breddinställningen sker 
genom att symetriskt lägga in distansbrickorna. 

 
 

 
 
Bild 14 : Elektriska åkvagnens breddinställning 
 
 
Oket är upphängt mellan distansbrickorna på upphängningsbultarna. För åkvagnens rätta positionering finns en 
låsbult på en av åkvagnens sidoplåtar. Låsmuttern M36×1,5 på åkvagnens upphängningsbult ska dras åt med 
momentnyckel med åtdragningsmoment 250 Nm. Telfern monteras med två stycken upphängningsbultar ø36. 
Upphängningsbultarna är säkrade med M22×1,5 DIN 985 självlåsande muttrar. 
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ANMÄRKNING 
Efter monteringen ska en viss rörlighet finnas mellan telfern och åkvagn enligt 
pilriktningarna i Bild 15. 

 
 

 
 
Bild 15 : Rörlighet mellan telfern och åkvagn 
 
 
4.1.4.2 Elektrisk anslutning av åkvagnen 
 
Kontaktorstyrningens magnetiska omkopplare finns i åkmotorns kopplingslåda. Denna kopplingslåda monteras på 
åkvagnens sidoplåt som är utan motor med två stycken sexkantskruvar M8x10 DIN 933. Förbindningskabeln från 
åkmotorn ansluts enligt kopplingsschemat till telferns kopplingslåda. 
 
Anslutningskabeln från åkvagnens kopplingslåda ansluts enligt kopplingsschemat i elkättingtelferns elektriska 
kontaktorkapsling. Efter inkoppling provas telferns och åkvagnens alla funktioner. 
 
 
 
Åkvagnens kopplingslåda 
 
 
 
 
Förbindningskabel telfer ï åkvagn 
 
Kontaktorstyrning  
i telfern 
 
Förbindningskabel telfer ï åkvagn 
 
Manöverdonkabel 
 
Nätanslutningskabel 

 

 
 
Kopplingsdosa ï åkvagnens motor 
 
Kopplingslåda ï förbindning 
åkvagnens motor ï kopplingsdosa 
 
 
 
 
Kopplingsdosa på lyftmotorn 
 
Förbindningskabel telfer ï åkvagn 
 
 
 
Manöverdonkabel 

Bild 16: Elektrisk anslutning av åkvagnen 
 
 
4.1.4.3 Elektrisk bromsöppning 
 
Skivbromsen matas med ström från en likriktare. Bromsen arbetar enligt principen för viloström. När spänningen 
uteblir slår bromsen till så att lasten i varje läge säkert hålls kvar. 
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4.1.5 Kättingsamlare 
 
4.1.5.1 Montering av kättingsamlare 
 
Det finns två stycken fästbock med M12×55 DIN 912 insexskruvar på telferhusets undersida för kättingsamlarens 
montering. Häng upp kättingsamlaren på sin plats med M20×180 DIN 931 skruven och säkra den med den 
självlåsande muttern. 
 
För att positionera och säkra kättingsamlaren montera hållkättingen enligt följande: 

¶ Lägg in hållkättingen i telferhusets hållare och säkra den med en M8×30 DIN 933 sexkantskruv och bricka. 

¶ Placera hållkättingens (7×22) sista länk i kättingsamlarens hållare och säkra den med en M8×35 DIN 931 
sexkantskruv och självlåsande mutter. 

¶ Försäkra dig om att kättingen är spänd och inte snedvriden efter monteringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kättingsamlarens fästskruv 
med självlåsande mutter 
 
 
 
 
 

Kättingsamlare 

 

 
 
 
 
Fastsättning av hållkättingen 
på eltelfern 
 
 
Hållkätting 
 
 
 
 
 
Fastsättning av hållkättingen 
på kättingsamlaren 

 
Bild 17: Montering av kättingsamlare 
 
 

 

 
 
 
 
Sexkantskruv  
M8x30 DIN 933 med bricka 
 
 
 
Sexkantskruv 
M20×180 DIN 931 
med självlåsande mutter 

 
 
Bild 18: Monteringens detaljritningar 
 
 

VIKTIGT 

Kontrollera att kättingsamlaren har tillräckligt kapacitet för den aktuella kättinglängden 
(på kättingsamlarens sida finns en text med kapacitet angiven för olika 
kättingdimensioner).  
Kättingänden med ändstopp placeras löst i kättingsamlaren. 
 
Kättingsamlarens kapacitet får ej överskridas! 

 

 

ANMÄRKNING 
Se till att lastupptagande delar kommer inte i berörning med kättingsamlaren eller slår 
inte i den. 
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4.1.5.2 Överstora kättingsamlare 
 
För överstora kättingsamlare (längre än 40 meters kättinglängd) behövs avlastningen av kättingsamlaren. 
 
 

ANMÄRKNING 

Vid stationär bruk, alltså upphängningen med krok eller enhålig upphängningsögla 
måste upphängningspunkten till hållkättingen utformas av användaren själv.  
 
Vid monteringen av telfern måste längden av hållkättingen justeras enligt de lokala 
förhållanden. Samtidigt se till att kättingsamlaren ligger närmare vertikalt, och utanför 
lastkrokens väg. 

 

 
 
Om elektriska telfern är monterad med åkvagn, då måste fastsättningen för avlastningen placeras pa en annan 
släpåkvagn. 
 
 
Elektrisk kättingtelfer Elektrisk kättingtelfer med elektrisk  
upphängningskrok  åkvagn och släpåkvagn 
 

 
 
 
Bild 19: Montering av överstora kättingsamlare 
 
  






































































